
NON WOVEN —TAPETIN KIINNITYS 
 

Ennen tapetointia tarkista, että kaikki rullat ovat samaa painosta ja että tapetti on  virheetöntä. 

Lue ohje huolellisesti ennen tapetoinnin aloittamista. 

Tapetoi näin:  

 Poista vanha tapetti. 

 Kääri vuodat hetkeksi toisin päin rullalle, jotta tapetin pintajännitys poistuu. 

 Varaa tarvikkeet kuten liisteri tai liima, paperiveitsi, pyyhkeet, hansikkaat, vatupassi yms. 

 Sekoita non-woven tapeteille tarkoitettu liisteri tai liima valmistajan ohjeen mukaan ja 

levitä sitä seinään vuodan leveydeltä. Huolehdi siitä, ettei Iiisteriä/liimaa tule seinälle liikaa. 

 Aloita kaikkein vasemmalla olevasta vuodasta ja painele se kiinni seinään. Rullaa tapetti 

alareunaan saakka ja katkaise vuota tarvittaessa jos kuvaa täytyy lyhentää. Huom. tapetissa 

ei ole vettymisaikaa. 

 Tasoita ilmakuplat pyyhkeeseen käärityllä lastalla, pehmeällä harjalla ja/tai käsin.  

 Liisteröi seinä seuraavan vuodan leveydeltä ja kiinnitä vuota edellisen viereen kuten edellä.  

 Poista mahdolliset Iiisteritahrat heti pehmeällä kankaalla. Tapetin pinnan pyyhkimistä 

kostella tai märällä sienellä tai  kankaalla tulisi varoa, jotta kuvan pinta ei vaurioidu ja jotta 

värisävy ei muutu. 

 Kiinnitä edellä mainitulla tavalla kaikki loput vuodat ja tarkista vielä, että tapetti on 

moitteetonta (eri vuodissa ei ole värivirheitä, katkoksia kuvassa tms.). 

Myyjä ei vastaa mahdollisista kiinnityksessä tai tarkastuksen laiminlyönnissä 

tapahtuvista virheistä tai tapetin vaurioitumisesta eikä siitä johtuvista irrotus- tai 

kiinnityskustannuksista. 


